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ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Шринкер – специальный станок для работ с листовым металлом, предназначен для растягивания и
сжатия листового металла. Вид обработки зависит от вида губок: Губки для растяжения металла
(Stretcher-Стретчер) – в свободном состоянии сжаты Губки для стягивания металла (Shrinker-Шринкер)
– в свободном состоянии разведены Используется в различных производствах, например –
автомастерские (детали кузова с измененными размерами и формой, рихтовочные работы), наружная
реклама и художественная ковка (эксклюзивное производство), кровельные работы (карнизный свес,
эксклюзивные колпаки, флюгарки) и прочее, где необходимо получать овальные, волнистые формы
любой искривлённости, изгиба и объёма. В зависимости от размера зева на станке – зависит и область
применения: Станки с минимальным зевом предназначены для работ с небольшими заготовками для
растягивания или сжатия листа в районе кромки (ширина одного прохода губок). Станки с увеличенным
зевом предназначены для работы с крупными изделиями, где необходимо работать не только с кромкой
(шириной одного прохода губок), но и серединой листа - где необходимо проходить на глубину 3 или 4
прохода и более. Это актуально для кузовных деталей в автомастерских, эксклюзивных изделий в кровле
и наружной рекламе. Станки с увеличенным зевом более востребованы и универсальны, охватывая более
широкий спектр работ. Шринкер STALEX SS-16F, 1,5 мм., зев 208 мм., 29 кг., с ножным приводом на
подставке. Операция выполняется путем нажатия на педаль с одновременным введением заготовки из
листового металла между губками. Гибки деформируют металл в зависимости от задач (сжатии или
растягивании) и установки на станок необходимого комплекта губок. Во время работы заготовку
необходимо перемещаете между каждым нажатием педали. Плавными движениями можно получить



гладкие формы быстрым и удобным способом – это позволяет укорить получение практически любых
изделий сложной формы (для улучшения поверхности рекомендуется использовать «английское
колесо»). Особенности: •    Преобразование заготовки со скошенными краями по внутреннему и
наружному радиусу в S-образное изделие профессионального качества •    Губки для растяжения
сжимают листовую заготовку по внутреннему контуру •    Губки для стягивания расширяют листовую
заготовку по наружному контуру •    Стандартная комплектация: один корпус + два комплекта губок
•    Приводное педальное управление делает процесс сжатия и растягивания более эффективным и
менее затратным •    Отсутствие необходимости использования рук при эксплуатации позволяет лучше
контролировать заготовку и приводит к более быстрому результату


